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Informagdes de Direitos Autorais
1. Minipalndistriae Comércio Ltda. Todos os direitos reservados.

2. AsinformacOes contidas neste manual substitui todas as informagdes publicadas
nas versdes anteriores.

3. A Empresareservano direito de alterar as especificactes e 0s pregos.

Nota: M INIPA é uma marca registrada de Minipa Industriae Comércio Ltda.
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Introducéo da Série de Osciloscépios Digitais M O-2025/2060

O software da Série de OsciloscOpios Digitais MO-2025/2060 é escrito para 0s
osciloscopios digitais da Série MO-2025/2060. Com este software vocé pode efetuar a
comunicagdo entre um computador e um osciloscopio através do cabo serial ou USB,
e executar o controle remoto. Este software também fornece fungdes de teste, leitura
de forma de onda e dados amostrados para facilitar ainda mais a andlise e teste de
sinais.

Equi pamentos Necessarios Minimo

Osciloscépio Série MO-2025/2060

PC PC compativel 1IBM, Windows 2000/XP OS, 16MB
RAM, driver 6tico 4X ou melhor, display SVGA ou
mel hor

Cabo RS-232 Os terminais de conexdo do osciloscépio e do PC
devem casar

Terminal USB
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Capitulo Um: Bases da Estrutura do Software

Notas dainterface de operacéo

EDigital Oscilloscope ¥irtual Panel

File Function Waweform Fresh Help
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Notas do menu:

1. Documento: Carregar forma de onda, salvar forma de onda, carregar intersecéo,
pré-visualizar impressdo, imprimir e sair.

2. Funcéo:
Fungdes matematicas: O usuério pode selecionar o método de célculo dos canais
ou afuncéo janela.
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i Hath Operation

Tes

J[u]

FFT

Window Functions

Fectangle +

Source

CHI v

= =)

Tes JU[u]

Controle remoto: O controle da interface serial pode ser executado de um ponto
remoto.

Function

SET T

NENT RUNCONT
|]‘f[easure | |Acquire | | Storage | | Knn/.‘)'fap|
|Cuxsor | |Display| |Ut ility| | Auto |
VERTICAL HORIZONTAL TRIGGER
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Forma dos dados. Como a tensdo muda com o tempo

Funetion

% ........... .: Hl ............

Wave Data of CHI
Voltage |V unit| Time |T unit _“

1 0,00 0,00

2 0, 00 0,00

3 0. 00 0,00

4 0,00 0,00

5 0,00 0,00

B 0,00 0,00

T 0. 00 Q.00

& 0L 00 0,00

9 0,00 0,00

10 0,00 0,00
11 0,00 0,00 1r|

E |

Teste de parametro: Os parametros atuai s S80 mostrados
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£i Parameter Neasurement E]
Funection
Start/Pauze
o
Farameters of CHI1
Walue Tnit | Status ﬂ
Vpre| 0.00
+Dutyr| 0,00
Dty 0,00
Vineann  0.00
Vpp 0,00
Vrms |  0.00
Wiop 0. 00
Vhasze, 0.00
Vinid 0. 00
Vimasz,  0.00
Vnin 0. 00
WVamp, 0.00 =
E £

3. Atualizar forma de onda: atualizagdo Unica; configuragdo do intervalo de tempo
daformade onda

4. Ajuda Conteudo; Sobre
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Notas do painel frontal

Estados do canal: O estado atual do osciloscépio € mostrado. Quando
transmitindo dados, esta barra de estado mostra o estado atual. Quando o estado
do osciloscépio muda, a barra de estado acompanhard, mas vocé ndo pode usar
esta barra para controlar o estado atual do osciloscopio.

1. CH1: Método de acoplamento (DC, AC, GND); Supressdo de largura de banda
(On Off); Tipo defiltro (passa baixo, passa alto, passa banda, corta banda); Filtro
digital (quando a luz indicadora acende a funcéo esta ON, quando o indicador
esta apagado a fungdo esta OFF); Inverter (quando a luz indicadora acende a
funcdo estd ON, quando o indicador estéd apagado a funcéo estd OFF); Ponta de
prova (1X, 10X, 100X, 1000X).

2. CH2: Método de acoplamento (DC, AC, GND); Supresséo de largura de banda
(On Off); Tipo defiltro (passa baixo, passa alto, passa banda, corta banda); Filtro
digital (quando a luz indicadora acende a funcéo esta ON, quando o indicador
esta apagado a funcdo esta OFF); Inverter (quando a luz indicadora acende a
funcdo estéd ON, quando o indicador estd apagado a funcéo estd OFF); Ponta de
prova (1X, 10X, 100X, 1000X).

3. Método de amostragem; Aleatério; Tempo real; SCAN
4. Interpolacdo (Sim, N&o)

5. Cand ativado atualmente (MATH; CH1; CH2)
Selecdo de canal: CH1; CH2; MATH

Ajuste do fator de deflexdo: Vertical; Horizontal

Ajuste dafaixa: Faixade tensdo; Faixa da base de tempo

Controle de tempo real: Selecdo de equipamento (Serial, USB); ON/OFF (quando a
luz indicadora acende a funcéo esta ON, quando o indicador esta apagado a funcéo
estd OFF); Transmissdo de dados (quando a luz indicadora acende a funcéo estd ON,
quando o indicador esta apagado a funcéo estad OFF); Tela de transmissdo (quando a
luz indicadora acende a funcéo esta ON, quando o indicador esta apagado a funcéo
esta OFF).

Funcé&o matematica de inversdo: Indicador aceso significa funcdo matemética
de inversio em processo.

Funcdo matematica: Selecione com a op¢do MATH no menu de fungdo na
barra de menu.

Atualizagdo automatica: Configura o intervalo de tempo de atualizacdo com o
menu de atualizacdo da forma de onda na barra de menu.

Tempo de atualizagdo: Configura o tempo de atualizagdo enquanto executa a
atualizacdo automatica.
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Capitulo Dois: Guia de Operacéo

Apbs ler o Capitulo Um vocé pode agora ter uma entendimento basico de como este
sistema opera. A seguir estdo mais instrugdes especificas do uso do software.

Recomendamos ler este capitulo cuidadosamente para familiarizar-se com a

aplicacéo.

Conecte o cabo RS-232 ou USB. Ligue o osciloscépio e execute o software da Série
de Osciloscépios Digitais MO-2025/2060. Entre na seguinte tela:

F!Digital Oscilloscope ¥irtual Panel

File Function Waveform Fresh Help
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Gk Band-St op - e e 0SB w o« - o
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ol Oe De |
High-FPass- 7
B ose- ‘ : ; —Math Iméersion—
2 - Fand-FPasz - e | Active Channel
GHD - & robe = g
bt o || O e
Controles dainterface USB

Se estiver controlando o osciloscopio viainterface USB, siga 0s passos abaixo:

1.
selecione USB.

Com o knob de selecéo do equipamento no painel de controle de tempo real,

Cligue no knob [Equipment ON/OFF] para ativé-lo. Quando o indicador acende

afuncéo estd ON. Quando o indicador apaga a fungdo estéa OFF.
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3. Cligue no knob [Data Transmission] para ativé|o. Quando o indicador acende a
fungdo estd ON. Quando o indicador apaga a fungéo esta OFF.

4. Clique no knob [Data Transmission] para desativa-lo. Quando o indicador
acende a funcéo estd ON. Quando o indicador apaga a funcéo estd OFF.

5. Cligue no knob [Data Interface] para ativar a seguinte tela

3 Far Control

Function

MERU RUNCONT
|Measure| |Acquire| |St0rage| |Rr.m/5fa_p|
| [
Luto |Cu'_rsor| |Display| |Uti1ity| | Auto |
VERTICAL HORIZONTAL TRIGGER
CHL
SET TO
ZERD
[ 7 (oo
VOLTS/DIV SEC/DIV
e
B 100t
M=t O£
- " Series @& Single

6. Cliqgue em Series na tela acima e entdo o osciloscopio pode transmitir
continuamente como indicado abaixo. VVocé pode agora controlar o osciloscopio.
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i Far Control

Function

Arto
-

[

Recorder

[

Languzgs

=4

o

[ 100mY

=ty L

Ch2 100mY

13!

gl
! o a
o +

A]
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MEND

RUNCONT

|Measure | |Acquire | | Storage |

| Run/Stop |

|Cu'_rsor| |Display| |Uti1ity|

| Auto |

VERTICAL

HORIZONTAL

TRIGGER

CH1

SET TO
ZEROD

VOLTS/DIV

[ rer | [« [w]

FORCE

HAENEE

SEC/DIV

HELP

" Single

7. Quando a operacdo estiver finalizada pressione [CLOSE] parafechar estatela

Nota: Quando iniciar o passo 5 apds completar o passo 4, vocé pode selecionar
[Function] e entdo [Remote Control] na barra de menu ao invés de clicar em [Data
Interface]. A seguinte tela aparecerd para permitir o controle do osciloscopio mas
nenhuma forma de onda é mostrada. Esta operacdo € similar ao “Controles da

interface serial” explicada abaixo.

I3 Far Control

Function

MENT RUNCONT
|Measure| |Acquire| |St0rage| |Rr.m/5fa_p|
Al >
|Cu'_rsor| |Display| |Uti1ity| | Auto |
VERTICAL HORIZONTAL TRIGGER
= CH1
SET TO
ZERO
VOLTS/DIV SEC/DIV
-  Series % Single
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Controles da interface serid

Siga 0s seguintes passos.

1. Selecione Serial com o knob de selecéo de equipamento do painel de controle de
tempo real. A seguinte tela aparece:

k3 Serial Port Setup

When transmiting by serial port,
interface only hawve zingle fresh!

Baud Eate
4800

Tesz Ho

Pressione OK.

2. Clique no knob [Equipment ON/OFF] para ativa-lo. Quando o indicador acende
afuncéo estd ON. Quando o indicador apaga a fungdo estéa OFF.

3. Clique no knob [Data Transmission] para ativa-lo. Quando o indicador acende a
funcédo estd ON. Quando o indicador apaga a fungéo esta OFF.

Nota: Este processo pode levar alguns segundos.

4.  Cligue no knob [Function] na barra de menu e entdo selecione o controle remoto.
A seguinte tela aparecera. Vocé agora pode controlar o osciloscopio.
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Function

ZERD

YOLTS/DIV SEC/DIV | |FORCE

=

o

MENT RUNCONT
|Measure | |Acquire | | Storage | | Run/Sfa_pl
Al
|Cu'_rsor| |Display| |Uti1ity| | Auto |
VERTICAL HORIZONTAL TRIGGER
CH1
SET TO

- € Series 8 Single CLOSE

Importante: A tela acima ndo mostrard forma de onda. A operacdo desta tela sera
indicada no osciloscopio.

5. Ao final do processo de operagéo pressione [CLOSE] para fechar esta tela. Para
comutar para conexdo USB siga 0s passos para conexdo USB descritos acima.
Quando finadizar todas as operagOes, pressione [CLOSE] para sair do software
da Série de Oscil oscépios Digitais M O-2025/2060, entdo dedigue o osciloscdpio
e desconecte o cabo USB e RS-232.
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Capitulo Trés: Guia de I nstalacdo para Software de Controle & Teste da
Série MO -2025/2060

1. Hardware

Existe uma porta de comunicagdo USB device e uma porta de comunicacdo RS-232
para conexdo de computador no painel traseiro da série de osciloscopios digitais
MO-2025/2060. Conectando-se uma central (computador ou computador de controle)
em qualguer uma das duas portas, vocé pode controlar o osciloscopio com a central de
uma localizagéo remota.

2. Instalando o driver

Pegue o cabo USB. Conecte uma das extremidades ao terminal USB da central, e a
outra extremidade ao termina USB device do paind traseiro do osciloscopio.
Alimente o0 osciloscopio e ligue-o. “Found New <rdware (Encontrado Novo
Hardware)” aparecera no canto direito inferior da tela de operagdo do computador,
como mostrado abaixo:

F A
i) Found New Hardware

UTZ000/UT3000

Vocé também vera um icone indicador que diz “Found New hardware — UT2000/3000
Series Digital Storage Oscilloscope”.

1) Found New Hardware

UT2000/3000 Series Digikal Storage Oscilloscope

Uma caixa de didogo “Found New hardware (Encontrado Novo Hardware)”
aparecera, como mostrado abaixo:
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Found Mew Hardware Wizard

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

Windows will search for curent and updated software by
loaking an wour computer, on the hardware installation CO, or on
the “windows Update ‘web site [with pour permizzion).

Fead our prevacy policg

Can Windows connect bo Windows Update to search for
zoftware’?

(1 es, this time anly
() 'Y'es. now and every time | connect a device
{3 Mo, not thiz time

Click, Mext to continue.

Cancel

Configure como a seguir:

Passo 1: Selecione [Yes, thistime only] e clique [Next] umavez.
Passo 2: Na janela “Found New hardware Wizard” selecione [Install from a list or
specific location (Advanced)], entdo clique [Next].

Found Mew Hardware Wizard

Thiz wizard helps you inztall zoftware for;

UT2000,/3000 Series Digital Storage Ozcilloscope

l;';l IF your hardware came with an installation CD
i or floppy dizk, insert it now.

What do pou want the wizard to do?

() Install the software automatically [Recommended)
(3 Install fram a list or specific lacation [Advanced)

Click Mest bo continue,

< Back ” Mest » ][ Cancel
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A seguinte tela aparecera. Selecione [Browse]. Na caixa aberta [Browse Folder],
selecione o diretério DSO do diretério onde pretende instalar 0 MO-2025/2060, entéo
cligue [Next]. (Como mostrado abaixo).

Hardware Update Wizard

Pleasze choose your search and installation options.

(#) Search for the best driver in these locations,

|Jze the check boxes belaw to limit ar expand the default zearch. which includes local
paths and removable media. The best driver found will be installed.

[]5earch removable media [floppy, CO-ROM...)
Include thiz location in the zearch;

|C:\Program Files\DS0 v| [ Browse

(") Dan't zearch. | will choose the driver to install

Choosge thiz option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that
the driver you chooze will be the best match for your hardware.

[ < Back ” Fest > ][ Cancel ]

Passo 3: Entre natela de espera da pesquisa em processo.

Hardware Update Wizard

Please wait while the wizard searches___

% T 2000407 3000

A caixa de didlogo abaixo aparecera mas ndo afetard o software ou seu computador.
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Clique [Continue Anyway].

P s

L "_l., The software you are ingtalling for this hardware:
L

T 2000/3000 Seres Digital Starage Ozcillbscope

has not pazzed Windows Logo testing to verify its compatibility
with Windows =P, [Tell me why this testing is important. |

Continuing your installation of thiz software may impair
or destabilize the comrect operation of your system
either immediately or in the future. Microzoft strongly
recommends that you stop this installation now and
contact the hardware vendor for software that has
passed Windows Logo testing.

Caontinue Anyway ] [ STOP Installation

O sistema automaticamente pulard para a tela [ System Restore Setup] e o documento
€ copiado.

Hardware Update Wizard

Pleasze wait while the wizard installs the software__

% T 200043000 Senes Digital Storage Dscilloscope

=i -

Setting a system restore point and backing up old filez in
case your spstem needs ko be restored in the future.

A seguinte tela aparecera enquanto o documento esta sendo copiado.
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Hardware Update Wizard

Pleasze wait while the wizard installs the software._.

Files Needed

The file "UMI-T.gps" an JMI-T Digital Storage
Decilloscope iz needed.

Type the path where the file iz located, and then click
.

Copy filez from:

" b Browsze...

H:AWGANIVEAZ HP_ 38003 30LO GO IM=PEL

H:AWGANIYGAZ_KP_ 38083 80LOGONWIMEP_2K.
I:h

< Back M ewt Cancel

Clique na seta a esguerda de [Browse...] para selecionar o diretério que vocé definiu
no Passo 2. Se vocé ndo definiu nenhum, encontre um em [Browse....].

Hardware Update Wizard

Please wait while the wizard installs the zoftware._.

Files Needed

\% The file 'UMI-T.gyz' on UMI-T Digital Storage

[%
Dzcillozcope iz needed.

Type the path where the file iz located, and then click
OF.

Copy filez from:

C:Program FilezshDS V| [ Browse. .. J

< Back Mest » Cancel

Clique [OK] novamente para confirmar. A cdpia do documento continuaré
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Found Mew Hardware Wizard

Please wait while the wizard installs the zoftware._.

% IT2000/3000 Series Digital Storage Ozcilloscope

IHI-T . zpz
To CNWINDOWSAS petem32NDinivers

(FENERR RN NNR RN NNRRNNNRRNNNRRNNREN )

Cligue [Finish] para completar ainstalagédo do driver.
Found New Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

The wizard haz finizhed inztalling the zoftware for;

% 1T 2000/3000 Seres Digital Storage Ozcilloscope

Click Finizh to cloze the wizard.

No canto inferior direito datela, vocé ver&
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1) Found New Hardware x

Your new hardware is installed and ready ko use,
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A telado [Device Manager] (gerenciador de dispositivo) € como a seguir:

£ Device Manager

File  Action Wiew Help

mEES @2 A =mg

+-age Disk drives

+ § Display adapters

+|-[ig Human Interface Devices

+ IDE ATAJATAPI controllers

+- Kevboards

+)-1 ) Mice and other pointing devices

+- 5@ Monitors

+-HE Metwork adapters

+ ‘a Dther devices

- 5 Ports (COM & LPT)

+-#¥8 Processors

+- 8. sound, video and game contrallers

+ Syskemn devices

= % Universal Serial Bus controllers
Si3 7001 PCI to 136 Open Host Controller
Si3 7001 PCI to 136 Open Host Controller
505 PCI ko USE Enhanced Host Controller
IJSE Rook Hub
IJSE Rook Hub
IJSE Rook Hub

UT2000/3000 Series Digital Storage Oscillascope

Nota: Se nenhuma mensagem [Found New Hardware] aparecer na tela de seu
computador quando o computador é corretamente conectado a0 osciloscopio e da
ultima vez ligou normalmente, cliqgue com o botdo da direito do mouse em [My
Computer] e selecione [Attribute]. Na caixa de didlogo [ System Attribute] selecione a
caixa[Hardware]. Clique no bot&o [Device Manager] (Gerenciador de Dispositivo).

Na caixa de diadlogo [Device Manager], vocé pode ver o icone em amarelo do
MO-2025/2060 que indica instal agdo incompl eta.
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L Device Manager

File  Action Yiew Help

M HE 2 A =ma

§ Display adapters
{8 Human Interface Devices
i=%) IDE ATAIATAPT controllers
“e Kevboards
Ty Mice and ather pointing devices

& mMonitars
|- EHE) MNetwork, adapters

@ Dther devices

&Y. PCI Device

1 5 Ports (COM & LPT)
|48 Processors
-8, sound, video and game contrallers

|- i System devices
= % Universal Serial Bus controllers
Si5 7001 PCI to 156 Open Host Controller
Si5 7001 PCI to 1USE Open Host Contraller
5i5 PCI ko USE Enhanced Host Controller
I15E Rook Hub
I15E Rook Hub

[ ¥

b R o A E R E B R |

F

][]

IISE Rook Hub

I LI TZ000/1JT3000 =

Clique com o botdo direito do mouse e selecione [Update Driver Application] para
ativar a caixa[Found New Hardware]. Siga 0 passo 1, parainstalar o driver.
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L Device Manager

File  Action Yiew Help

WS @ 8 =mag

+ g Display adapters

+|- g Human Interface Devices

=) IDE ATASATAPT controllers

‘2 Kevboards

Ty Mice and ather pointing devices

& Maonitors

H& Mebwork, adapters

@ Dther devices

3. PCI Device

+- Y Ports (COM & LPT)

+- %% Processors

+- @, sound, video and game controllers

+- b Swskemn devices

= é Universal Serial Bus controllers
Si5 7001 PCI to IUSE Open Host Controller
Si5 7001 PCI to IJSE Open Host Controller
5i5 PCI ko USE Enhanced Host Controller
I1SE Root Hub
I1SE Root Hub
IJSE Root Hub

[ [

lUpdate Driver. ..
Launches the Hardware  Disable CE.

ninstall
Scan for hardware changes

Properties

3. Instalando o software

Vocé pode instalar do CD-Rom de instalac&o fornecido com o osciloscopio ou fazer o
download do software do computador diretamente do site da Minipa.

Passo 1: Encontre a pasta do sistema operaciona adequado “UT2000_3000 VI (Para
WinXP) ou UT2000_3000 VI (Para Win2000)” no CD-Rom fornecido ou do caminho
descompactado. Quando estiver direcionado para o software de instalacdo do sistema
operacional, dé um duplo clique no icone Setup como mostrado abaixo:
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UTZ000_3000 Series Digital Series Digital
Storage Qscilloscope(20007) i 7
Setup Application

Nota:
1. O kit de instalagdo do Software de Controle & Teste da Série MO-2025/2060

deve ser primeiramente descompactada.
2. Este software roda em Windows 2000 e Windows XP.

Passo 2: Comeco da instalagdo. A tela de instalagcdo do software aparece como a
Seguir:
£ UT2000_3000 ¥I Setup

Welcome
Welcome to the installer for UTZ000 3000 VI 1.0,
It i= strongly recommended that wou exit all

Windows programs before continming with this
installation.

If wou have any other programs running, please
click Cancel, closze the programs, and run this

setup again.

Otherwise, click Hext to continue.

< Back L Hext > |J [ Cancel
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Passo 3: Confirme que vocé desgjainstalar o software. Clique no botdo [Next].
% UT2000_3000 VI '

License Agreement
Fleaze read the follewing license agreement carefully.

Inzert wour license agreement text here. ..

@ I agree to the terms of this licenze agreement
{:} I do mot agree to the terms of this license agreement

[ ¢ Back ] I Hext > l | Cancel |

Passo 4: Leia o contrato de licenca da instalagdo cuidadosamente. Selecione “| agree
with the terms and conditions of the licensing agreement” se estiver de acordo, entéo

cligue [Next].
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Passo 5: Digite seu home de usuério e 0 nome da empresa, entdo cligue [Next] mais
umavez.
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Passo 6: Digite a pasta de instalagdo no campo apropriado de instalagdo ou clique
[Change ( )H.....] para selecionar uma pasta de instalagéo aternativa. Ent&o clique
[Next] mais umavez.

Passo 7: Dependendo de suas necessidades especificas, selecione [Quick installation
for the current user only] ou [Make quick installation applicable to all users], entdo
cligue [Next] mais umavez.
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Passo 8: Apos confirmar que todas as informacOes estejam corretas, clique [Next]
mais umavez.

Passo 9: A tela de instalagdo com sucesso aparece.
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Passo 10: Quando a instalagdo é finalizada como mostrada acima, clique [Finish (F)]
umavez natela. O software foi instalado em seu computador.

Se vocé desga alterar qualquer configuragéo, simplesmente clique [Back (B)] uma
vez durante qualquer estagio da instalacao.

Se desgja interromper a instalacéo, clique [Cancel] uma vez durante qualquer estagio
dainstalac&o para sair.

4. Executando o software

Existem dois modos de localizar e executar este software em seu computador.

1. Aposfinaizar ainstalagdo, um icone de atalho aparece em seu desktop. D~E um
duplo clique neste icone para executar o software de controle & teste pelo
computador.

2. Alternativamente localize o software em All Programs (P) do menu Start.
Selecione o software de controle & teste pelo computador e execute-o.
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Capitulo Quatro: Indicacdes do Sistema e Diagnosticos
Indicacdes do sistema

Indicagdo de time out: Verifique a configuragéo serial ou verifique se o equipamento
esté conectado corretamente.

Indicagdo de time out: Verifique a configuragdo USB ou verifique se o equipamento
esté conectado corretamente.

Indicacdo SCAN: A varredura executard uma transmissdo Unica. Favor efetuar
atualizagdo unica. Continuar?

Are you sure you want to exit Virtual Instrument?: Indicagcéo se realmente desegja
fechar o software.

Diagndsticos

1. Se o sistemainforma para vocé verificar a configuracéo serial ou USB quando
vocé tenta [ Equipment ON/OFF], efetue 0s seguintes passos.

Verifique se o cabo do osciloscopio esta conectado corretamente.

Verifiqgue se as portas do osciloscépio correspondem aos configurados no
software de controle e teste (Padréo de fébrica: RS-232 baud rate 4800).
Verifigue se a conexdo do cabo entre o médulo e o PC esta em ordem.

ApoOs efetuar as verificagbes acima, reinicie o software para continuar a
operagéo.
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Declaracao de DireitosAutorais

A Minipa possui os direitos autorais deste Manual do Usuario. A menos que tenha
previa autorizagdo por escrito da empresa, nenhuma pessoa ou empresa pode revisar,
publicar ou alterar qualquer contetido de nenhuma forma.

Obrigado.
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